
Precisão 

em tudo 

que faz! 

TERMÓMETRO 
BIMETÁLICO 
PETROQUÍMICO

IP-001-T-2025  Rev. 1.C 

 

 Garantia de 2 anos  – Suporte Pós-Venda
 Totalmente produzido em aço Inox;
 Mostrador com sua logo marca;
 Produtos serializados e rastreados (Sistema QR-CODE);
 Produção totalmente nacional.

Características Principais: 
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Foto ilustrativa 
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Modelo: BM  R / A - IN   

 Indústria Química;

 Indústria Petroquímica;

 Caldeiras, Fornos e Estufas;

 Ambientes com altos níveis de agressividade química e condições
severas;

 Indústria em geral.

Aplicações: 

1 - Tipos de Montagem:

A B

Especificações Técnicas 
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2 - Diâmetros e Dimensões Gerais:
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 Elemento Sensor:
• Faixas de Temperatura: -50º até +600º C

o Bimetálico: Tipo Helicoidal
 Caixa / Flange / Anel frente aberta :  Aço inoxidável AISI-304 de engate baioneta acabamento polido /AISI 316L sob consulta;
 Invólucro: Classificação IP 65;
 Conexão: Inferior ou traseira (Ver quadro tipo de montagem);
 Soquete: Aço inoxidável AISI-316;
 Rosca: 1/2'' - NPT ou BSP (tipo macho) – Outros tipos sob consulta;
 Haste: Aço inoxidável AISI-316 - Comprimento de 60mm a 200mm (1/4"  ou  3/8")
 Mostrador: Alumínio Fundo branco, escala em arco 270º

• Escalas:  Simples ou dupla (ºC + ºF)
• Escalas simples – Caracteres em preto
• Escalas duplas – Caracteres em vermelho e preto
• Faixas coloridas de segurança ou modelos específicos: sob consulta

 Unidades de Temperatura: ºC , ºF;
 Ponteiro: Alumínio, balanceado;
 Escala com Anti-Paralaxe: Sob consulta;
 Visor: Vidro plano específico para este produto - Consulte nossa área técnica para SAFETY GLASS;
 Anéis de vedação: Borracha nitrílica;
 Válvula de segurança: Disco de Borracha nitrílica no canto superior (Se cheio líquido Enchimento);
 Líquido Enchimento (Anti vibração):  Sob consulta (Ver tópico 6) - Acrescentar + 0,5% a precisão especificada ao instrumento
 Soldas:Utilizamos sistema moderno de soldagem, priorizando a precisão, acabamento e velocidade para manter ao máximo

das características anticorrosivas do material.

3 - Composição:

a

b

c

d d

d e f

g

* Outros tamanhos de Rosca ou haste - Consultar área técnica
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4 - Classes de Precisão:

 Diâmetros Ø 100, 114  e  150mm: -  +- 1% Fe
 Diâmetros Ø 67 e 80mm:  +- 1,6% Fe

5 - Condições de Operação:

 Ambientes: Consultar nossa tabela de corrosão e temperatura para aplicação.
 Temperatura de trabalho recomendada (Caixa Externa):  Mínima: -10ºC   -  Máxima:+ 66ºC.
 Performance: Alta Performance e Precisão de Medida - Seguindo orientações acima.

7 - Como Solicitar seu Termômetro TPI:

Termômetro
Tipo Petroquímico de Inox
Diâmetro Nominal
Tipo de Montagem
Escala
Soquete
Líquido de enchimento (se necessário)

T GB 0 a 100ºC 1/2" NPT

1) O Halocarbono é utilizado em aplicações em que o fluído do 
processo é fortemente oxidante. Ex.: Ácido Sulfúrico, Ácido 
Nítrico, Água Oxigenada e outros.

2) O Óleo Mineral é utilizado quando o instrumento é 
equipado com contato elétrico, e este será utilizado em 
ambiente com vibração mecânica.

6 - Líquido de Enchimento:

PI 114

RE
SE

RV
AM

O
S 

O
 D

IR
EI

TO
 D

E 
AL

TE
RA

ÇÃ
O

 D
ES

TE
 D

O
CU

M
EN

TO
, S

EM
 P

RÉ
VI

O
 A

VI
SO

.

*  Oléo Mineral Isolante e Halocarbono não são aplicados neste tipo de instrumento.



Acessórios: 
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Acessórios: 

Poços Térmicos
Indicado para ser utilizado como isolante térmico e 
mecânico, separando a haste do instrumento de medição, do 
fluído do processo.

IP-011 AC
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