SELO DE

DIAFRAGMA
N USINADO STANDARD
2918

® IP-004-AC-2025 Rev. 1.C

Modelo: SDP-US

Aplicagoes:

®  Ambientes corrosivos;

®  |deal para processos com fluidos pastosos e de alta viscosidade;
B Sistemas hidraulicos e Pneumaticos;

®  Ambientes Petroquimicos;

®  |nddstria e Maquinas em geral.

Foto ilustrativa

Caracteristicas Principais:

= Garantia de 2 anos — Suporte Pés-Venda
= Partes molhadas totalmente em ago Inox AISI-316
® Producdo totalmente nacional.

Principais Beneficios:

= Protege o Instrumento de Medicao, de:

Corrosao do elemento sensor;
Entupimento do elemento sensor;
Congelamento ou Cristalizagao;
Polimerizagao;

Temperatura do fluido do processo;
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EspecificacOes Técnicas

1 - Vistas:

I | N s

VISTA LATERAL

2 - Diametros e Dimensoes Gerais:

VISTA INFERIOR
(Processo)

VISTA SUPERIOR
(Instrumento)
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(Processo) (Processo) | (Instrumento) | (Instrumento)
NPT 12" MPT 1/4" 67 MA 99 7/e"
BSP 13" MPT 1/a" 65 MA 99 /8"
NPT 12" MPT 172" 92 28,5 99 7/8"
BSP 1 BSP /2" 89 285 99 7/8"
NPT 12" BSP 1/2" 90 28,5 99 7/an
BSP 1/2" MPT 1/2" BB 28,5 99 778"
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3 - Composicao:

=  Partes Molhadas composta por Soquete e Diafragma: Ago Inox AlSI 316
= Diafragma revestido Teflon: Consultar area técnica

=  Diafragma de ligas nobres: Consultar drea técnica

=  Componentes do Corpo Externo: A¢o Inox

®  Vedagao: Anéis de Borracha nitrica

= Parafusos/Porcas: Aco inox compativel

=  Soldas: Utilizado processo TIG
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4 - Classes de Precisao:

= Compativel a precisdo do Instrumento acoplado: Acrescentar 0,5% a exatiddo final

5 - Condigoes de Operagao:

=  Ambientes: Consultar nossa tabela de corrosdo e temperatura para aplicagdo

=  Temperatura de trabalho recomendada: Minima: -502C - Maxima:+ 2502C

=  Limite de Pressao: 120bar

= Performance: Alta Performance e Precisdo de Medida - Seguindo orientagdes de aplicagdo citadas acima.

6 - Como Solicitar seu Selo Diafragma:

S DP  1/2" NPT  1/4"

Acessorio Selo

Tipo Usinado Standard Inox

Rosca Processo

Tipo Rosca Processo

Rosca Instrumento

Tipo Rosca Instrumento

Revestimento Diafragma Teflon (opcional)

Bimetal Ind. e Com. Aparelhos de Medigdo Itda.
www.bimetal.com.br - bimetal@bimetal.com.br — Tel: (11) 2301-1588

Pag3de4

NPT

TEFLON
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Acessorios:

Tubo Sifao

Amortecedor

i

Protetor de

sobrepressao

Valvula
Agulha
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IP-008AC

IP-010AC

IP-015AC

IP-009AC

Indicados para serem utilizados em linha de vapor
ou processos com temperatura elevada que supera
olimite indicado nas condicbes de operagdo
do instrumento de pressao!

Indicados para processos que sofrem picos e pulsos
de pressao, que superam mesmo
gue momentaneamente, o limite indicado nas
condigées de operagao do instrumento de pressao.

Indicado contra ruptura do elemento de pressdo devido
a sobrecarga de pressao no processo industrial.

Indicados para isolarem os instrumentos medidores e outros
do meio sob pressdo, para seguranga em caso de ruptura do
sensor.

Pag4 de4

RESERVAMOS O DIREITO DE ALTERAGCAO DESTE DOCUMENTO, SEM PREVIO AVISO.


mailto:bimetal@bimetal.com.br

	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco



